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1. VGUARD DRIVER TANITMA  
 

Bilgisayar�n�z� Vguard kart� tak�p çal� � t�rd�� �n�z zaman bilgisayar�n�z otomatik olarak yeni donan�m 
bulacakt�r. 

 

 
 
Aç�lan “Yeni Donan�m Bulma Sihirbaz�n”’ n da “Hay�r , bu kez de� il” seçene� ini seçerek “ileri>” butonunu 

t�klay�n�z. 
 

 
 
Kar� �m�za gelen ekranda da “Listeden ya da belirtilen bir konumdan yükle (Geli� mi� )” seçene� ini 

seçerek yine “ileri >” butonunu t�klay�n�z. 
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“Arama � u konumu da içersin” seçene� ini seçerek “Göz at” butonunu t�klay�n�z. 
 

 
 
CD-Rom içerisindeki ChateauXP 32 Tr klasörü içerisindeki Driver klasörünü seçerek “Tamam” butonunu 

t�klay�n�z. 
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Kar� �n�za gelen ekranda “ileri >” butonunu t�klay�n�z. 
 

 
 
Görüntülenen Driver listesinden “Vguard 7146 Serial Device 20060613” (ya da en son güncel tarihli olan� 

mesala 20061219) yazan� seçip “ileri >” butonunu t�klay�n�z. 
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Dosya yükleme ve Driver tan�ma i� lemi bittikten sonra “Son” butonunu t�klayarak bu i� lemi tamamlay�n�z. 
Masa üstünde “Bilgisayar�m” üzerinde sa�  t�klay�p özellikler dedikten sonra aç�lan “Sistem Özellikleri” 
penceresinde “Donan�m” k�sm�ndan “Ayg�t Yöneticisi”  butonunu t�klayarak Driver � a� a� �daki gibi görünüz. 
Böylece bilgisayar�n�z�n Driver � tan�d� � �na emin olunuz. 

 



Sayfa - 7 

 
 
NOT: Yukar�daki Driver XP model kartlar için geçerlidir. RT4 model kartlar�n Driver tan�tma i� lemini de 

ayn� yöntemle yapacaks�n�z. Sadece “Ayg�t Yöneticis inde” ismi “Vguard Serial Device 642” ve farkl� bir 
versiyon (0.1.0.1) olarak gösterecektir. 
 
2. CHATEAU PROGRAMINI KURMA VE ÇALI � TIRMA 
 

CD-Rom içerisine Vguard kartla birlikte gelen CD’ yi tak�n�z. CD içerisindeki ChateauXP 32 Tr klasörü 
içerisine girip “Kur.exe” dosyas�na çift t�klayarak program� kumaya ba� lay�n�z. 
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Aç�lan kurulum sihirbaz� penceresinde sürekli “Next >” butonunu t�klay�n�z. Daha sonra aç�lan pencerede 
“I acceot the terms in the license agreement” seçene� ini i� aretleyerek “Next >” butonunu t�klay�n�z ve 
kar� �n�za gelen ekranlarda bir de� i� iklik yapmadan hepsinde “Next >” butonlar�n� t�klayarak ad�mlar� 
ilerletiniz. En son “install” butonunu t�klayarak program�n kurulum i� lemini gerçekle� tirip “Finish” butonunu 
t�klayarak sonland�r�n�z. Böylece masaüstünde “ChateauXP”, “ChateauXP Server” ve “VG Player” diye üç 
farkl� program ikonu olu� acakt�r.  
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�lk önce (sadece kamera tak�l� bilgisayarda) “ChateauXP Server” ikonunu çift t�klay�n�z. Aç�lan ilk 
pencerede program için bir yönetici ad� ile parola tan�mlamas� yap�n�z. Bu programda bundan sonraki 
i� lemlerde bu kullan�c� ad� ve parolay� kullanacaks�n �z. Aç�lan “ChateauXPServer 2.2” penceresinin 
kameran�n tak�l� oldu� u bilgisayarda otomatik olarak aç�lmas� için sol üst kö� eden “Dosya” menüsünden 
“Oturum Aç” ‘ � t�klay�n�z. Belirledi � iniz kullan�c� ad� ve parolan�z� yazarak oturum açt �ktan sonra yine “Dosya” 
menüsünden “Otomatik ba� lat” seçene� ini t�klayarak i� aretleyiniz. Yapt�� �n�z ayar�n aktif olabilmesi için 
program� sa�  üst kö� edeki “X” kapat ikonundan kapat�p tekrar aç�n�z ve daha sonra simge durumuna 
küçülterek di� er i� lemleri yapabilirsiniz. 

 

 
 

 
 

 



Sayfa - 12 

 

 
 

 
 
 

Daha sonra yine masaüstünde ikonu bulunan “ChateauXP”’ ye çift t�kayarak kar� �n�za gelen ekranda bu 
program için bir yönetici ad� ve parola tan�mlay�n�z (di� er programa tan�mlanan yönetici ad� ve parola ile ayn� 
olabilir). Böylece görüntü izleme program� olan “ChateauXP” aç�lacak ve ekran� toplam kanal say�n�z kadar 
bölerek ekranda “KAPALI” ibaresini göreceksiniz. Alttaki kontrol panelinin sa�  taraf�nda bulunan “Rec” 
butonunu t�klayarak görüntüleri izleyebilirsiniz. (kontrol paneli görünmüyor ise klavyenizden “ESC” tu� una 
bas�n�z ve tan�mlad� � �n�z kullan�c� ad� parolay� yazarak kontrol panelin i aktif ediniz.) 
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3. FONKS�YON PANEL� 
 

Chateau program�n�n en alt orta k�sm�nda bulunan “VGZ” yaz�l� bölümün sa�  taraf�nda bulunan  ve 
üzerine Mouse ile geldi� inizde “fonksiyon paneli” yazan butona t�klayarak fonksiyon panelini aktif 
edebilirsiniz. 

 

 
 
 Yine ayn� butonu t�klayarak ponksiyon panelini pasif edebilirsiniz. 
 
3.1. L�NK 

 
Uzak eri� im yapmak için “Link” butonunu t�klay�n�z ve “Uzan Eri� im” penceresini aç�n�z. 

Pencereyi kapatmak için “Tamam” ya da “�ptal” demeniz yeterli olacakt�r. 
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3.1.1. TCP/IP 
 

Network hatt� ile uzak noktaya ba� lan�p görüntü almak için kullan�l�r (ADSL internet üzerinden 
görüntü aktar�m� için de bu k�s�m kullan�l�r). Bu e kranda uzak ba� lant� için “Adres Defteri” (ileride 
görece� imiz bir bölüm) k�sm�ndan tan�mlad� � �m�z adresi görmekteyiz. Adres tan�mlama esnas�nda 
verdi� imiz isim bu ekranda isim k�sm�nda bulunmakta ve belirledi� imiz tip ile IP numaras� da bu 
ekranda görüntülenmektedir. �sme Mouse’ un sol tu� u ile çift t�klad�� �n�z zaman “Durum” k�sm� 
alt�nda “Ba� l…” (Ba� land�) ibaresi görünecektir. Böylece program uzak noktadan görüntü almaya 
elveri� li halle gelecektir. 

 
NOT            : 
 

a) Durum alt�nda “Ba� l..” yaz�s� bir görünüp bir kopuyorsa ve bu i� lem Local networkte 
ba� lan�rken oluyorsa ayn� IP adresine sahip ba� ka bir bilgisayar da ba� lant� deniyor ve IP 
çak�� mas� ya� an�yor demektir. E� er bu sorunla internetten ba� lanmay� denerken kar� �la� �l�yorsa 
bulundu� unuz yerden en az iki farkl� bilgisayar internet üzerinden uzak sisteme ba� lanmaya 
çal�� �yor demektir. Sonuçta ayn� modem üzerinden internete ç�kan tüm bilgisayarlar internete 
ç�karken Türk Telekom’ dan ayn� IP adresini al�rlar ve bu da IP çak�� mas�na sebep olur. Local 
networkte olu� an bu sorun için IP numaralar�n�z� kontrol ediniz. �nternette olu� an sorun için ise 
bulundu� unuz yerdeki PC ler den birini ChateauXP Server olarak ayarlay�p di� er PC lerin onun 
üzerinden eri� mesini sa� lay�n�z. 

 
b)   E� er “Ba� l..” yaz�s� hiç görünmüyorsa ba� lant� kurulamam�� t�r; ba� lant� ayarlar�n� ve 

modem port yönlendirmelerini kontrol ediniz. 
 

3.1.2. Modem 
 

E� er uzak eri� im i� lemini bir Dial Up modem ile yap�yorsan�z bu k�s�mda bilgisayar�n�za ba� l� 
Dial-Up modemin markas� “Ayg�t” k�sm�n�n alt�nda ya zar. “Durum” k�sm�nda ba� lat� kurulunca 
“Ba� l..” ibaresi görülür. “Voice” k�sm�nda “Evet” yaz�yorsa bu modem üzerinden ses aktar�m� da 
yap�labilir.  
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3.2. SCAN 
 

“SCAN” tu� una t�klad�� �n�z anda ekran kanal say�s� kadar bölünür, tüm kameralar s�ra ile 
büyük ekranda de� i� ir ve ayn� anda di� er kamera görüntüleri etraf�nda küçük olarak görüntülenir. 
Dört kanal görüntüde bu i� lem tam ekran olarak s�ra ile gerçekle� ir. Tekrar “SCAN” butonuna 
t�klad�� �n�z zaman tarama i� lemi son bulur. 
 

 
 

3.3. SET 
 

Fonksiyon panelinden “SET” butonunu t�klay�nca aç�lan “Sistem Ayarlar�” ekran�ndan görüntü 
ya da kay�tlarla ilgili olarak kart ve program ayarlar�n� yapabilirsiniz. “Tamam” ya da “�ptal” 
butonlar�ndan herhangi birini t�klayarak bu pencereyi kapatabilirsiniz. E� er ayarlarla ilgili bir de� i� iklik 
yapt�ysan�z ve bu de� i� iklik geçerli olsun diyorsan�z “Tamam” butonunu t�klay�n�z. E� er de� i� iklik 
yapmad�ysan�z ya da yap�lan de� i� iklikler geçerli olmas�n diyorsan�z o zaman “�ptal” butonunu 
t�klay�n�z. Bu bölümde yap�labilecek ayarlar a � a� �da aç�klanmaktad�r. 

 
3.3.1. Kart Ayarlar� 
 

Türkiye görüntü standard� “PAL” format�d�r. Bu nedenle karta ait Driver do� ru tan�t�lm��  ve 
kart bu Driver � görüyor ise bu k�s�mda “PAL(704X576)” seçene� i i� aretli olur.  

 
Ayr�ca “fps” (Frame Per Second) saniyede çekilen resim say�s� 25 olarak ayarl�d�r. Kay�t 

süresini biraz daha artt�rmak için burada belirtilen “fps” say�s�n� dü� ürebilirsiniz. 19 “fps” ve 
yukar�s�nda resimler aras� geçi� i insan gözü alg�layamaz. “fps” üzerine t�klayarak onu “spf” 
yaparsan�z kaç saniyede bir resim çekecek � eklinde bir ayar olur ki bu durumda belirlenen 
rakam kadar saniye de bir resim çeker. Bu da resim resim kay�t olur ve çok uzun süre kay�t 
yapar. Bu i� lem daha çok uzun süren in� aat tarz� çal�� malar�n kayd� için kullan�l�r. (Örne� in bir 
in� aat�n temel kazma i� inden bitimine kadar reklâm� için gibi;) 

 
 “Alarm an�nda tam performans kay�t” ise alarm ayar� yap�lan kameralarda yüksek 
performansta kay�t yapmay� sa� lar. 
 
 Ayr�ca �sim k�sm�nda hangi kart oldu� u belirtilmi�  olup bu k�s�mdan kartlara özel 
isimlendirme yap�labilir. 
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3.3.2. Kamera Ayarlar� 

Chateau program�nda fonksiyon panelinden “SET” butonuna t�klay�n�z. Aç�lan “Sistem 
Ayarlar�” penceresinde üst k�s�mdan “Kamera Ayarlar�” sekmesine geliniz. Bu k�s�mda 
kameralar�n görüntü, kay�t ve alarm seçenekleri ile “I/O” (input/output) modüller arac�l�� � ile 
hareketli kameralar�n kontrol tan�mlamalar�n� yapabilirsiniz. 
 

 
 

“Kamera �smi” yazan k�s�mdan her bir kamera için isim tan�mlamas� yapabilirsiniz. Her bir 
kamera isminin sol taraf�ndaki kutucuklar� i� aretleyerek ya da i� areti kald�rarak o kameray� aktif 
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ya da pasif edebilirsiniz. Pasif edilen kamerayla ilgili olarak ekranda hiçbir görüntü olmaz ve 
program o kamera görüntüsü ile ilgli i� lem yapmaz. Kamera isimlerinin sa�  taraf�nda bulunan 
“K” harfi kay�t anlam�ndad�r. Bu harfin alt�ndaki kutucuklardan i� aretli olan kameralar�n 
görüntüleri program taraf�ndan database’ e kay�t yap�l�r. “K” harfi alt�nda i� areti olmayan 
kameralar�n kay�t i� lemi yap�lmaz. “G” harfi görüntüleme için kullan�l�r. “G” harfi alt�nda i� aret 
olmayan kameralar�n görüntüsü ekranda olmaz. “G” harfinde i� aret olmadan “K” harfi i� aretli 
kameralar�n görüntüsü ekranda gösterilmez ama database’ e normal olarak kay�t edilir. “G” 
harfi alt�nda i� aret olmayan aktif kameralar için ekranda “Çal�� �yor” ibaresi bulunur. “S” harfi 
ses amac�yla kullan�l�r. Her hangi bir ses al�c�s� ba� l� kamera kanal�ndan ses almak için “S” 
harfi alt�ndaki kutucu� un i� aretli olmas� gerekmektedir. ( VG4C-EXP ve VG8C-XP TV DVR 
kartta sadece 2 kanal ses özelli� i olup, her bir kart�n ilk iki kanal� ses alabilir. VG4C-RT4 ve 
VG8C-RT8 kartlarda ise her kanal için ses özelli� i mevcuttur.) “X” görüntünün netli� i için sinyal 
kayb�n� kontrol eder. Net görüntü için “X” i� aretli olmal�d�r. Görüntü yaz�s� alt�ndaki “Ayarla”  
seçenekleri ile her bir kameraya ait görüntü ayar� yap�labilir. Bu k�s�mdan görüntü netli � i için 
“Resim Kalitesi” ve hassas kay�t için “Hassasiyet” ayar� yap�labilmektedir. Bu konu ile ilgili daha 
detayl� bilgi a� a� �da mevcuttur. “Alarm” seçene� inin kutucu� unu seçerek aktifle� en “Ayarla” 
butonunu t�klayarak her bir kamera için ayr� ayr� alarm ayar� yap�labilmektedir. Bu konuyla ilgili 
daha detayl� bilgi a� a� �da mevcuttur. 

 
3.3.2.1. Görüntü Ayarlar� 
 

Her bir kameran�n görüntü kalitesi ayr� ayr� “Fonksiyon Paneli”’ nden “Set” butonunu 
t�klay�nca aç�lan “Sistem ayarlar�” ekran�nda “Kamera ayarlar�” nda her bir kamera 
isminin sa�  taraf�nda bulunan ve “Görüntü” ibaresinin altonda bulunan “Ayarla” butonuna 
t�klayarak aç�lan pencereden yap�labilmektedir. 

 

 
 
“Resim Kalitesi” bölümünden görüntüdeki renklerin canl�l�k ve netlik ayar� 

yap�lmaktad�r. “Resim Kalitesi”’ ndeki kayd�rma çubu� u sa�  tarafa do� ru kayd�r�ld�kça 
görüntü renk kalitesi yükselir (bu i� lem kay�tlar�n HDD üzerinde daha çok yer 
kaplamas�na neden olur). Kayd�rma çubu� u sol tarafa do� ru kayd�r�ld�kça renk kalitesi 
dü� er (bu i� lem kay�tlar�n daha az yer kaplamas�n� sa � lar). 

 
“Hareket Alg�lama” bölümündeki “Hassasiyet” kayd�rma çubu� u görüntüdeki 

hareketlere kar� � olan duyarl�l�k hassasiyetini ayarlamay� sa� lar. Bu kayd�rma çubu� unun 
sol tarafa kayd�r�lmas� ile küçük hareketler göz ard� edilerek büyük hareketlerin kay�t 
edilmesini sa� lar (bu i� lem kayd�n HDD de daha az yer kaplamas�n� sa� lar). “Hassasiyet” 
kayd�rma çubu� unun sa�  tarafa kayd�r�lmas� ile görüntüdeki en küçük hareket dahi kay�t 
edilir (böylece kay�tlar daha çok yer kaplar. Çok yer kaplayan görüntülerin kay�t süreleri, 
az yer kaplayanlara oranla daha k�sad�r.). “Hareket Alg�lama” k�sm�ndaki “De� i� en Resim 
Say�s�” alarm alg�lamadaki hareket hassasiyetini ayarlamak için kullan�l�r. “De� i� en 
Resim Say�s�” standart kurulumda 3 olarak gelir. Bu rakam�n daha dü� ük hale getirilmesi 
hareketi an�nda alg�layarak alarm durumuna geçilmesini sa� larken, rakam�n artt�r�lmas� 
hareket alg�lamay� ve buna ba� l� olarak alarm durumuna geçi� i geciktirir. 
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3.3.2.2. Alarm Ayarlar� 
 

Her bir kameran�n alaca� � görüntüye göre ayr� ayr� alarm modu ayarlayabilirsiniz. Bu 
i� lem için “Set”’ ten “Kamera Ayarlar�”’ na gelip orada alarm ayar� yap�lacak kameran�n 
sa�  taraf�ndaki “Alarm” kutucu� unu i� aretleyerek aktif olan “Ayarla” butonuna t�klay�n�z. 
Böylece aç�lacak olan “Alarm Ayarlar�” ekran�ndan alarm modu ile ilgili i� lemlerimizi 
yapabiliriz. (Harekete duyarl� kay�t yapabilmeniz için görüntü üzerinde hareket alg�lamak 
için Mouse arac�l�� � ile maskeleme alan� belirleyip, bu alarm ayarlar�n� aktif etmelisiniz.) 

 

 
 

“Alarm Ayarlar�” ekran�nda “Alarm Süresi” k�sm�ndan alarm durumunun kaç saniye 
geçerli olaca� �n� belirleyebilirsiniz.  

 
“Takvime ba� l� olarak faaliyete geç” seçene� ini i� aretleyip sa� �nda bulunan “Takvim” 

butonunu t�klayarak aç�lan pencerede tarih ve saat ayar� yap�l�p bu tarih saat diliminde 
alarm modu ayarlamas� yap�labilir. Böylece sadece belirlenen tarih – saat diliminde alarm 
modu aktif olacakt�r.  

 
“Ses dosyas� çal” seçene� ini i� aretleyerek sa�  taraf�ndaki “Seç” butonunu t�klay�p 

aç�lan “Ses Seç” penceresinden mevcut ses dosyalar�ndan herhangi birini seçip alarma 
an�nda bilgisayar�n hoparlörü üzerinden ses ç�kararak uyar� verilebilir. 

 
“Resim Çek” seçene� i i� aretlenerek alarm an�nda “Adet” k�sm�nda belirlenen say� 

kadar resim çektirilip database k�sm�nda saklanabilir ya da bu resimler “Sistem Ayarlar�” 
ekran�ndan “E-Mail” seçene� i ile belirlenen bir mail adresine gönderilebilir. 

 
“Uzak noktaya alarm” seçene� i i� aretleyerek sa�  taraf�ndaki “Ayarlar” butonunu 

t�klay�n�z. Böylece aç�lacak olan “Uzak Noktaya Alarm Ayarlar�” penceresinden alarm�n 
iletilece� i nokta seçilir. (Uzak nokta tan�mlamas� i� lemi a� a� �da anlat�lmaktad�r.) 

 
“Ç�k��  portundan alarm” seçene� ini i� aretleyerek sa�  taraf�nda aktif olan “Ayarlar” 

butonunu t�klay�n�z. Böylece alarm an�nda VG–600 I/O modül üzerinden i� lemde 
yapabilirsiniz. (Bu modül sayesinde siren çald�rabilir, �� �klar� yakabilir ve manyetik 
kontakla çal�� an daha bir çok aktiviteyi çal�� t�rabilirsiniz.) 
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Uzak Noktaya Alarm Ayarlar� 
 

 
 

“Yeni” butonunu t�klayarak aç�lan “Yeni uzak noktaya alarm” penceresinden yeni bir 
uzak nokta tan�mlamas� yap�l�r. 

 

 
 

E� er alarm iletilecek uzak nokta bir bilgisayar ise “Uzak Ba� lant� Tipi”’ nden 
“Bilgisayar” seçilir. “Uzak Ba� lant� �smi” k�sm�n�n sa�  taraf�nda bulunan … olan butonu 
t�klayarak a� a� �daki gibi aç�lan “Adres Seçimi” ekran�ndan daha önce “Adres Defteri” 
k�sm�nda tipi IP olarak tan�mlanan ismi t�klay�p “T amam” butonunu t�klay�n�z.  
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“Alarm Seçenekleri” k�sm�nda “Canl� Görüntü Aktar�m �” seçene� ini a� a� �dan 
i� aretlerseniz seçti� iniz uzak nokta bilgisayar�na o anki canl� görüntü aktar�l�r. 

 
“Alarm Seçenekleri” k�sm�nda “Alarm Görüntülerini Gönder” seçene� ini i� aretlerseniz 

alarm an�ndaki görüntüler seçti� iniz uzak nokta bilgisayar�na aktar�l�r. 
 
“Alarm Seçenekleri” k�sm�nda “Uzak noktaya sesli uyar�” seçene� ini i� aretleyip sa�  

taraf�na ses dosyalar�ndan herhangi birinin (örn; alarm) ismini yazarak bu ses dosyas�n� 
o bilgisayarda çald�rabilirsiniz. 

 
“Yeni Uzak Noktaya Alarm” ekran�nda “Uzak Ba� lant� Tipi” k�sm�nda “Telefon” 

seçene� ini seçerek herhangi bir telefonu arat�p alarm iletebilirsiniz. Bu i� lemi 
gerçekle� tirebilmeniz için External Dial-Up Fax-Modem kullan�lmas� gerekmektedir. 
(Günümüzde bu tür modemlerin pek bulunmamas� ve mevcut olanlar�nda protokol olarak 
desteklememesi nedeniyle bu özellik kullan�lmamaktad�r.) 
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 Bu alarm fonksiyonunu kullanmak için önceden “Adres Defteri” ayarlar�nda External 
Dial-Up modem ile bir telefon numaras� tan�mlay�n�z . (Bu tan�mlamalar�n nas�l 
yap�laca� �n� görmek için 3.3.9. “Adres Defteri” bölümüne bak�n�z.) “Uzak Ba� lant� Tipi” 
k�sm�ndan “Telefon” seçene� ini seçtikten sonra “Uzak Ba� lant� �smi” bölümündeki … 
i� aretli butonu t�klayarak aç�lan “Adres Seçimi” bölümünden daha önceden “Adres 
Defteri”’ inde tan�mlanm��  ismi seçiniz ve “Tamam” butonunu t�klay�n�z. “Alarm 
Seçenekleri”’ nden “Telefon Mesaj�”’ n� seçip … i� aretli butonu t�klay�n�z. Aç�lan “Ses 
Seçimi” penceresinden bir ses dosyas� seçiniz (burada haz�r olan ses dosyalar�n� 
seçebilece� iniz gibi kendinizde bir ses dosyas� olu� turup onu seçebilirsiniz.) ve “Tamam” 
butonunu t�klay�n�z. 

 

 
 

 “Tekrar Say�s�” n�, alarm�n belirledi � iniz telefona kaç defa bildirilmesini istiyorsan�z o 
adet olarak belirtiniz (Örn; 10 yaz�yorsa bu telefona 10 sefer alarm verilir.). 

 
“Yeni Uzak Noktaya Alarm” ekran�nda “Uzak Ba� lant� Tipi” k�sm�nda “Ça� r� Cihaz�” 

seçene� ini seçerek herhangi bir ça� r� cihaz�na alarm iletebilirsiniz. Bu i� lemi 
gerçekle� tirebilmeniz için External Dial-Up Fax-Modem kullan�lmas� gerekmektedir. 
(Günümüzde bu tür modemlerin pek bulunmamas� ve mevcut olanlar�nda protokol olarak 
desteklememesi nedeniyle bu özellik kullan�lmamaktad�r.) 
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Bu alarm fonksiyonunu kullanabilmek için önceden “Adres Defteri” k�sm�nda External 
Dial-Up modem ile bir ça� r� cihaz� numaras� tan�mlay�n�z. (Bu tan�mlamalar�n  nas�l 
yap�laca� �n� görmek için 3.3.9. “Adres Defteri” bölümüne bak�n�z.) “Uzak Ba� lant� Tipi” 
k�sm�ndan “Ça� r� Cihaz�” seçene� ini seçtikten sonra “uzak Ba� lant� �smi” bölümündeki … 
i� aretli butonu t�klayarak aç�lan “Adres Seçimi” ekran�ndan daha önce “Adres Defteri” ile 
tan�mlad�� �n�z ça� r� cihaz� numaras�n� seçip “Tamam” butonunu t�klay� n�z. “Alarm 
Seçenekleri” bölümünden “Ça� r� Cihaz� Bilgileri” seçene� ini seçerek sa�  tarafta aktif hale 
gelen bo�  alana ça� r� notunuzu yaz�n�z ve “Tamam” butonunu t�klayarak bu ekran� 
kapat�n�z. 

 
“Uzak Noktaya Alarm Ayarlar�” penceresinde “Kapat” butonunu t�klay�n�z. Ayarlar� 

yapt�ktan sonra “Kapat” butonunu t�klayarak “Alarm Ayarlar�” penceresini kapat�n�z. 
 

3.3.3. Sunucu (Sunucu Fonksiyonlar�) 
 

Chateau program�nda temel ayarlar�n yap�laca� � bölüdür. Bu ekran� açmak için Chateau 
program�nda “Fonksiyon Paneli” k�sm�ndan “Set” butonunu t�klay�n�z. Aç�lan “Sistem Ayarlar�” 
ekran�nda “Sunucu” ya da farkl� bir versiyonunda “Sunucu Fonksiyonlar�” sekmesine t�klayarak 
a� a� �daki pencereyi aç�n�z. 
 

 
 

Aç�lan pencerenin sol k�sm�ndaki “Otomatik Fonksiyonlar” bölümünde “Chateau’ yu otomatik 
ba� lat” seçene� i bilgisayar aç�ld�� �nda bu program�n kendi kenine otomatik olarak çal� � mas�n� 
sa� lar. Bu seçenek i� aretli de� ilse Chateau program� otomatik olarak ba� lamaz. 

 
“Otomatik olarak kayda ba� la” seçene� i i� aretli ise program aç�ld�� � anda görüntüler aktif 

olur ve kayda otomatik olarak ba� lan�r. �� aretli de� il ise kayda otomatik ba� lanmaz. 
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“Otomatik olarak sunucuya ba� lan” seçene� i i� aretli ise program aç�ld�� � anda belirlenen IP 
adresindeki sunucuya otomatik olarak ba� lant� kurma i� lemini gerçekle� tirecektir. Sunucu 
program�n�n aç�k ve ayarlar�n do� ru olmas� durumunda ba� lant� kuracakt�r. Bu seçenek i� aretli 
de� ilse ba� lant� kurma i� lemini otomatik olarak yapmaz. 

 
“Otomatik olarak sistemi kapat” seçene� i i� aretli ise Chateau program�n� kapatt� � �n�z anada 

bilgisayar�n�z da kapanacakt�r. Bu seçenek i� aretli de� ilse bilgisayar� kapatmaz. 
 
“Sistemi otomatik olarak yeniden ba� lat” seçene� ini i� aretleyerek chateau program�n� 

kapatt�� �n�z zaman bilgisayar�n Reset edilerek yeniden ba� lamas�n� sa� layabilirsiniz. Bu 
seçenek i� aretli de� il ise program kapat�ld�� �nda bilgisayar yeniden otomatik olarak 
ba� lat�lmaz. 

 
“Belirtilen saatlerde:” ibaresinin hemen alt�ndaki “Sistemi yeniden ba� lat” seçene� ini seçerek 

sa�  taraf�nda aktif hale gelen “Ayarlar” butonunu t�klay�p aç�lan pencerede sistemin hangi 
saatte yeniden ba� layaca� �n� ve bu i� lemin ne kadar s�kl�kla yap�laca� �n� belirleyebilirsiniz. 

 

 
 

“Tamam” butonunu t�klayarak bu ekrandan ç�kt� � �n�z zaman art�k ayarlam� �  oldu� unuz 
saatte ve tekrar modunda sisteminiz kapat�l�p yeniden ba� layacakt�r. 

 
“Opsiyonel Alarm” bölümünde sa�  taraf�ndaki “Ses Seçimi” butonunu t�klayarak aç�la 

pencereden alarm sesini seçiniz. Daha sonras�nda “Sunucu Kayb�”, “Yerel Oturum Açma 
Hatas�” ve  “Uzaktan Oturum Açma Hatas�” seçeneklerinden herhangi birini seçerek, bu 
durumlar�n olu� mas� ile bilgisayar�n�z�n ses ç�k� �  ünitesinden belirledi� iniz ses dosyas�n�n 
sesini vererek alarm bildirebilirsiniz. Bu seçeneklerden “Sunucu Kayb�” seçene� i i� aretli ise 
“Link” k�sm�ndaki ba� lant�n�n kesilmesi durumunda alarm verir. “Yerel oturum açma hatas�” 
seçili ise oturum aç�l�rken hatal� kullan�c� ad� pa rola girdi� iniz takdirde size belirledi� iniz ses 
dosyas� ile sesli uyar�da bulunur. “Uzaktan oturum açma hatas�” seçili ise uzaktan birisi size 
ba� lan�p oturum açt�� � zaman seçili ses dosyas� ile sesli uyar�da bulunur. 

 
“Tv Ç�k�� �” k�sm� sadece VG8C-XP Tv model Vguard DVR kartta aktif olur. Bu k�s�mdan bu 

model kart üzerindeki Tv ç�k��  ayar� yap�l�r. Her kart sadece kendi dâhilindeki 8 kanala 
hükmeder. Bu 8 (sekiz) kanal�n görüntüsünü Tv out undan ister tek tek s�ral�, ister 4’ e 
bölünmü�  iki s�ra ile ya da tek ekranda 8’ e bölünmü�  olarak ayarlayabilirsiniz. 

 
“Sunucu” ya da “Sunucu Fonksiyonlar�” ekran�nda sa�  taraf�nda bulunan ayarlardan 

“Numara çevirme zaman a� �m�” sekmesinde ADSL hatlar öncesinde kullan�lan Dial-Up 
ba� lant�larda numara çevirme i� leminde olu� an hatalar�n hatt� me� guliyetini önlemek için süre 
k�s�tlamas� getirmek amac�yla kullan�l�r. Yine bölü mde mevcut olan “Ça� r� cevaplama zaman 
a� �m�” ile yine ADSL hat öncesinde kullan�lan Dial-Up ba� lant�da yap�lan aramalar�n 
cevapland�� � ve hatt�n aç�k kalmas� durumunda ça� r�y� sonland�r�p hatt�n me � guliyetini 
önlemek için kullan�l�r. Bu iki özelli� in kullan�labilmesi için sistemin External Dial-Up modem ile 
çal�� �yor olmas� gerekmektedir. (ADSL hatlar�n yayg�nla � mas� sonucu Dial-Up modemler pek 
kullan�lmamaktad�r. Mevcut modemlerin pek ço� u gerekli protokolleri desteklememektedir.) 

 
“Video dosya süresi” sekmesinden görüntü kay�tlar�n�n ne kadar sürelik dosyalar halinde 

olu� turulaca� � belirlenir. Bu sekmede süre 60 dk ise kay�t süreleri her kamera için 60 dakika 
olacakt�r. 

“Scan” butonunu t�klad�� �n�z zaman gerçekle� en otomatik geçi� lerdeki görüntülerin ekranda 
kaç saniye bekleyip de� i� ece� i “Otomatik seçici süresi” sekmesinden tan�mlan�r. Burada 
bekleme süresi saniye cinsinden tan�mlan�r. 
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“Otomatik oturum kapatma süresi” sekmesinden aç�lan Chateau program� oturumunu 
kapatma sürenizi belirleyebilirsiniz. Bu k�s�mda süre 0 (s�f�r) ise oturum kapat�lmaz. (örn; süre 
10 ise, 10 dakika sonra oturum kapan�r ve kamera görüntüleri gider. Bu durumda bilgisayar 
çal�� mas�na devam eder. 

 
“Enable Modem” sekmesi ile 
 
“Canl� Ses” sekmesini i� aretleyerek ses alma aparatlar� ile al�nan ve kay�t edilen sesi 

görüntü ile birlikte senkronize olarak canl� bir � ekilde duyman�z� sa� lar. Bu sekme i� aretli de� il 
ise ses kayd� yapmaya devam edilir ama canl� ses duyulmaz. 

 
“Water Mark” sekmesini i� aretleyerek görüntü kay�tlar�n�n mahkemelerce delil kabul 

edilmesini sa� layan ve üzerinde herhangi bir oynama yap�lmad�� �n� kan�tlayan, görüntünün 
sa�  üst kö� esinde Vguard logolu güvenlik kodlamas� aktif olur. Bu sekme i� aretli ise 
görüntünün sa�  üst taraf�nda pasif olarak Vguard logosu belirir. �� areti kald�r�nca logo kaybolur. 

 
“S�k�� t�rma Durumunu Göster” sekmesi seçili olursa alt k�s�mda bulunan dijital ekran�n sa�  

taraf�nda kanal ba� �na saniyede kaç frame ile görüntü s�k�� t�rmas� yap�ld� � � gösterilir. E� er bu 
sekme i� aretli de� il ise frame say�s� gösterilmez. 

 
“Opsiyonel Klip ve Resim Dizini” sekmesi seçili iken geçmi�  kay�tlardan klip dosyas� 

olu� turulup kay�t butonu t�kland�� � anda nereye kay�t edilece� inin belirlenmesi için bir pencere 
aç�l�r. E� er bu sekme i� retli de� ilse hiçbir pencere aç�lmadan direk normal database 
klasöründeki ilgili görüntü kayd�n�n yan�na kay�t edilir. 

 
“Alarm An�nda Alarm Günlü� ünü Göster” sekmesi i� aretli ise ve alarm ayar� yap�lm��  ise 

yap�lan ayarlar do� rultusunda bir alarm olu� tu� u anda “Alarm/Kullan�c� Günlü� ü” adl� pencere 
aç�l�r. Bu pencerede kim ne zaman ba� lant� kurmu� , ne zaman alarm durumu olu� mu� , hepsi 
takip edilebilmektedir. Bu sekme i� aretli de� ilse bu pencere aç�lmaz. 

 
“Alarm Görüntüsünü Büyüt” sekmesi i� aretli ise alarm özelli� i aktif edilmi�  ve maskeleme 

alan� olu� turulmu�  kamerada hareket alg�land�� � anda o kameraya ait görüntü büyür. Dört 
kanal bir kart kullan�lm��  ve ekran dörde bölünmü�  durumdaysa alarm alg�lanan kamera 
görüntüsü ekran� kaplar. Bu sekme seçili de� ilse görüntü boyutunda de� i� iklik olmaz. 

 
“Web Kamera Hizmetini Ba� lat” seçene� ini i� aretleyerek 5001 nolu port ile �nternet Explorer 

ya da Web sitesi üzerinden eri� ip görüntü al�nabilir. Bu sekme i� aretli de� il ise Explorer ya da 
Web sitesi ile ba� lant� kurulamaz. 

 
“Kanallar�m için otomatik seçici süresi” sekmesini i� aretleyerek, farkl� � ubeleri tek ekranda 

izlemek için yap�lm��  olan kanallar�m ayarlar�ndan en az iki tanesini belirli sürede s�ra ile 
izleyebilirsiniz. Bu sekmeyi seçip sa�  taraf�nda kaç saniyede bir görüntünün de� i� ece� ini 
belirtebilirsiniz. Bu sekme seçili de� ilse ayarl� kanallar�m seçeneklerinden hangisini seçerseniz 
sadece onu izlersiniz. 

 
3.3.4. E-mail Ayarlar� 

 
Ayarlar� önceden yap�lm��  bir alarm alg�land�� � anda, bu alarm�n alg�land� � � kameradan 

internetteki bir mail hesab�na resim ya da video görüntülerini gönderebilirsiniz. Bu i� lem için 
“Set”’ ten “E-Mail” sekmesini t�klay�n�z. Böylece a� a� �daki gibi bir pencere aç�lacakt�r. Bu 
pencerede “E-Mail Ayarlar�” bölümünden “Posta Sunucusu” sekmesine SMTP destekli mail 
server �n�z�n adresini yaz�n�z (Örn; mail.sirket.com.tr gibi…).Bu k�s�mda Hotmail, yahoo ya da 
gmail gibi mail hesaplar�n�z� kullanamazs�n�z. “Kim den” k�sm�na kendi mail adresinizi yaz�n�z 
(Örn; info@sirket.com.tr gibi …) “Kime” k�sm�na mail gönderilecek olan adresi yaz�n�z. (Bu 
bölüme Hotmail ve gmail gibi di� er tüm mail adreslerinizi yazabilirsiniz. deneme@gmail.com 
gibi…). “Sunucu �zinleri” bölümünde “Yetki” sekmesini i� aretleyiniz. Yukar�da “Kimden” k�sm�na 
yazd�� �n�z mail adresine ait Kullan�c� ad� ve parolay� bu rada belirtiniz. E� er internet ba� lant�n�z 
ADSL modemle ve modem ba� lant�n�z network hatt� ile ise “çevirmeli a�  ba� lant�s� k�sm�nda 
bir i� lem yapman�za gerek yok. Daha sonra a� a� �daki “Kamera Tetkikleri” k�sm�ndan önceden 
alarm seçene� i “Kamera Ayarlar�” bölümünden i� aretlenmi�  kameralar� seçip mail ile video 
göndermek için “V” harfini, çekilen resimleri göndermek için “R” harfini i� aretleyiniz. E� er bir I/O 
ünitesi kulland�ysan�z ve bu üniteye bir hareket sensörü ba� l� ise bundan gelecek alarm 
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seçenekleri için “Giri�  Portu Teti� i”’ ni de i� aretleyiniz. Daha sonra “Tamam” butonunu 
t�klayarak bu pencereyi kapat�n�z. 
 

 
“Kamera Tetkikler” k�sm�nda kameralar� seçebilmeniz için aktif olmalar� gerekmektedir. Aktif 
etmek için “Set”’ ten “Kamera Ayarlar�” k�sm�na gelip her bir kameran�n sa�  taraf�nda bulunan 
“Alarm” sekmesini i� aretlemeniz gerekmektedir. “Alarm” sekmesi i� aretli olmayan tüm 
kameralar E-Mail Ayarlar� k�sm�nda pasif olur. “Kamera Tetkikleri” k�sm�nda kamera isminin 
solunda bulunan sekmeyi i� aretledi� inizde hemen sa� �nda bulunan “V” (Video) sekmesi aktif 
olur. “R” (Resim) sekmesinin aktif olabilmesi için “Set”’ ten “Kamera Ayarlar�”’ ndaki her bir 
kameran�n alarm ayarlar�nda “Resim Çek” seçene� ini i� aretleyiniz. (Bu seçene� in sa�  
taraf�nda bulunan “Resim Adeti” bölümünde rakamla kaç yaz�yorsa alarm an�nda o kadar resim 
çekilip mail adresinize gönderilir.) Böylece “E-Mail Ayarlar�” nda “Kamera Tetkikleri”’ nde 
seçilen kameran�n “R” harfi alt�ndaki seçene� i de aktif olur.  
 

3.3.5. Kullan�c� 
 

Chateau program� arac�l� � � ile görüntüleri izleyecek yeni kullan�c�lar tan�m layabilir, 
kullan�c�lar� yetkilendirebilir, Yetkilerini k�s�tl ayabilir, Kullan�c�lar� silebilir ve kullan�c� paro lalar�n� 
de� i� tirebilirsiniz. Bu i� lemler için “Set”’ ten “Kullan�c�” k�sm�na geliniz.  Bu pencerede “Yeni” 
butonunu t�klayarak aç�lan pencereden yeni kullan�c� tan�mlayabilirsiniz. Bu pencerede 
herhangi bir kullan�c� ad�n� t�klay�p “Düzenle” diy erek parolas�n� de� i� tirip yetkilerini 
de� i� tirebilirsiniz. Yine bu pencerede tan�ml� kullan�c� lardan herhangi birini t�klay�p “Sil” diyerek 
tan�ml� kullan�c�y� silebilirsiniz. Yeni kullan�c� tan�mlama penceresi ile kullan�c� düzenleme 
penceresi ayn� yap�dad�r. Yeni kullan�c� olu � tururken kullan�c� ad� bölümü aktif olur, düzenleme 
i� lemi yaparken sadece kullan�c� ad� pasif olur. Böylece o kullan�c�ya ait yetki i� lemleri 
yap�labilir ve gerek duyulursa parolas� de� i� tirilebilir. Hangi kullan�c�n�n hangi kameralar� 
görebilece� i bu k�s�mdan belirlenir. 
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“Kullan�c� Düzenle” ya da “Kullan�c� Bilgileri” pencerelerinde “Audit” bölümünde “Ba� lat” 
seçene� i ile görüntü ve kay�t alma i� lemini ba� lat�p durdurabilirsiniz. 

 
“Sistem” seçene� i ile sistem ve görüntü ayarlar�n� de� i� tirme yetkisi verebilirsiniz. 



Sayfa - 27 

“Güvenlik” seçene� i ile alarm ve maskeleme ayarlar�na müdahale etme yetkisi verebilirsiniz. 
 
“Günlükler” seçene� i ile kullan�c�ya alarm ve kullan�c� günlüklerine eri� me yetkisi 

verebilirsiniz. 
 
“Oynat” seçene� i ile geçmi�  kay�tlar aras�nda kay�t aramas�, izleme ve yaz� i � lemlerine yetki 

verebilirsiniz. 
 
“I/O” seçene� i Input Output modül i� lemleri yetkisi verebilirsiniz. 
 
“PTZ” seçene� i ile hareketli kamera kontrol yetkisi verebilirsiniz. 
 
“E-Map” seçene� i ile elektronik haritaya eri� im yetkisi tan�mlayabilirsiniz. 
 
“Uzaktan Eri� im” seçene� i ile bu kullan�c� ve parolas�n� kullanarak uzaktan eri� im 

yap�labilmesine yetki verebilirsiniz. 
 
Bütün bu seçeneklerden i� aretli olmayanda yetki yoktur. 
 
“Kamera Seçimi” bölümünden kullan�c�lar�n hangi kameralar� izleyece� ini belirleyebilirsiniz. 

 
3.3.6. Veritaban� 

 
Kameralardan gelen görüntülerin nereye kay�t edilece� i bu k�s�mdan belirlenir. Görüntü 

kayd�n�n yap�laca� � veritaban� yerini belirlemek için “Set”’ ten “Veritaban�”’ n� t�klayarak 
a� a� �daki pencereyi aç�n�z. 
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 Chateau program�n�n 3.2 versiyonu Windows’ un tan�makta oldu� u tüm sürücüleri otomatik 
olarak görür. C: Sürücüsü hariç hepsinde database klasörü olu� turur ve kay�t bu klasöre 
yap�l�r. “�sim” k�sm�nda sürücüye Windows taraf�ndan atanan harf görüntülenir. “Klasör” 
k�sm�nda görüntülerin kay�t edildi� i yol gösterilmektedir. E� er HDD doldu� unda eski kay�t 
silinip üzerine yeni kayda devam etmesini istiyorsan�z veritaban� ayarlar� ekran�nda “Yeniden 
de� erlendir” “Evet” olmal�d�r. “Etkinle� tir” k�sm�nda “Evet” yazan HDD’ ye kay�t yap�l�r.  
 
 Chateau program�n�n 2.3 ve daha eski versiyonlar�nda “Veritaban� Ayarlar�” penceresinde 
sa�  tarafta “Ekle”, “Düzenle” ve “Sil” seçenekleri mevcuttur. Versin 2.3 sadece C: sürücüsünü 
otomatik olarak tan�r, di� er sürücüleri manüel olarak elle tan�tmak gerekmektedir. Bu i� lem ise 
“Yeni” butonunu t�klay�nca aç�lan pencereden gerçekle� tirilir. 
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 “�sim” k�sm�na sürücü ad�na göre bir isim veriniz (örn; D: sürücüsü için D yaz�n�z). “Klasör” 
k�sm�n�n sa�  taraf�nda bulunan “…” ikona t�klayarak aç�lan pencereden ekleyece� iniz sürücüyü 
a� a� �daki resimde gösterildi� i gibi seçiniz ve “Tamam” butonunu t�klay�n�z. 
 

 
 

 “Rezerve edilecek alan” kay�tlar esnas�nda her zaman harddisk te bo�  b�rak�lacak olan 
aland�r. Default ayarda 1000 MB olarak görünen bu ayar� de� i� tirmeyiniz. “Yeniden de� erlendir 
(Recycle)” i i� aretleyerek Harddiskinizi doldu� u zaman ilk kay�t günün silerek üzerin ekay�t 
edilir bir � ekilde ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek seçili iken harddisk doldu� unda tarih s�ras�na 
göre ilk tarihi siler ve üzerine yeni günün kayd�n� yapar. Aksi taktirde harddisk dolana kadar 
kay�t yapar ve harddisk doldu� u zaman kay�t i� lemi durur, siz eski kay�tlardan silerek 
harddiskte yer açmad�kça kayda devam etmez. 

 

 
 

Yukar�daki pencerede “Yeniden de� erlendir” seçili de� il ise harddisk dolup kay�t i� lemi 
durdu� unda size bir uyar� vermesi için “Sabit disk doldu� unda uyar” seçene� ini 
i� aretleyiniz.(“Sabit disk doldu� unda uyar” seçene� inin sa�  taraf�nda bulunan “…” butonunu 
t�klayarak aç�lan pencereden ses dosyas� seçerek, harddiskiniz doldu� u zaman bilgisayar�n�z�n 
hoparlörü ile sesli uyar�labilirsiniz.) 

 
“Veritaban�” penceresinde mevcut sürücülerin ayarlar�n� düzenlemek için üzerine Mouse un 

sol tu� u ile sürücü ismi üzerinde bir kere t�klay�p sa�  taraftan “düzenle” butonunu t�klayarak 
aç�lan pencereden yukar�da belirtilen ayarlar� yapabilirsiniz. 
 

3.3.7. Kanallar�m 
 

Farkl� � ubelerdeki kamera görüntülerini bir merkezde tek ekranda (maksimum 16 kanal 
olacak � ekilde) izlemek için kanallar�m ayar� yap�lmal�d�r.  Kanallar�m ayar� için “Set” ten 
“Kanallar�m” sekmesine t�klay�n�z ve a � a� �daki pencereyi aç�n�z.  
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 Aç�lan pencerede yeni kanallar�m ayar� yapmak için “Yeni” butonunu t�klay�n�z. 
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Aç�lan “Yeni kanal profili” ekran�nda “�sim” k�sm�na herhangi bir isim yaz�n�z. Sa�  tarafta 
bulunan 4, 9, 16 seçeneklerinden ekran�n kaça bölünece� ini belirleyiniz. “Sunucu” k�sm�ndan 
sunucular�, “Kamera” k�sm�ndan ise seçti� iniz sunucuya ait olan kameralardan kanallar�m 
k�sm�nda görüntülemek istedi� iniz kameray� seçiniz. Kay�t kutucu� u i� aretli olan kameran�n 
görüntüsü bilgisayar�n�za kay�t edilir. “ �çerik” k�sm�na kameralar ile ilgili olarak herhangi bir 
içerik aç�klamas� yazabilirsiniz. Daha sonra “Tamam” butonunu t�klayarak pencereleri 
kapat�n�z. 

 
“HOST” ekran�n�n alt k�sm�nda bulunan, yukar� ve a � a� � butonlar�ndan herhangi birinin 

t�klayarak “HOST” ekran�ndan “MY CHANNELS” ekran�na geçi�  yap�n�z. Eklemi�  oldu� unuz 
kanallar�m ayar� burada kar� �n�za gelecektir. Kar� �n�za gelen kanallar�m seçene� ine çift 
t�klayarak farkl� � ubelerden seçmi�  oldu� unuz kameralara ait görüntüleri tek ekrana 
getirebilirsiniz. 

 

 
 
NOT: Kanallar�m ayar� yapabilmeniz için tüm sunucular�n merkeze ba� l� ve “HOST” 

ekran�nda hepsinin ismini görünüyor olmas� zorunludur. 
 
3.3.8. Ses Bankas� 
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Herhangi bir alarm durumunda sesli uyar� vermek üzere ayarlana bilecek wav uzant�l� ses 
dosyalar�n�n bulundu� u bölümdür. Buraya isterseniz kendi wav uzant�l� ses dosyan�z� da 
ekleyebilirsiniz. Bunun için yukar�daki pencereyi “Set” ten “Ses Bankas�”’ n� t�klayarak aç�n�z. 
Yeni ses dosyas� eklemek için “Yeni” butonunu t�klay�n�z.  

 

 
 

Aç�lan “Yeni Ses” penceresinde “�sim” k�sm�na ekleyece� iniz ses dosyas� içi bir isim 
tan�mlay�n�z. “Dosya” k�sm�n�n sa �  taraf�nda bulunan “Seç” butonun t�klay�n�z. Aç�lan  
pencereden ekleyece� iniz wav uzant�l� ses dosyas�n�n üzrine Mouse ile gelip sol tu� unu bir 
kere t�klay�n�z ve ard�ndan “Aç” butonunu t�klay�n� z. 

 

 
 

Daha sonra “Yeni Ses” penceresinden “Tamam” butonunu t�klayarak yeni ses ekleme 
i� lemini tamamlayabilirsiniz. 

 
“Ses Bankas�” ekran�nda herhangi bir ses dosyas�na bir kere t�klay�p seçerek sa�  taraftan 

“Düzenle” butonunu t�klad�� �n�z zaman aç�lan “Ses Düzenle” penceresinden o isme ait ses 
dosyas�n� de� i� tirebilirsiniz. 

 
“Ses Bankas�” ekran�nda herhangi bir ses dosyas� ismine t�klayarak sa�  taraftan “Sil” diyerek 

o ses dosyas�n� silebilirsiniz. 
 
“Ses Bankas�” ekran�nda herhangi bir ses dosyas�n� seçerek sa�  taraf�ndan “Önizleme”  

butonunu t�klad�� �n�z zaman sesi bilgisayar�n�z�n hoparlöründen demo  edebilirsiniz. 
 
“Ses Bankas�” ile ilgili olarak ayarlamalar�n�z� tamamlad�ktan sonra “Tamam” butonunu 

t�klayarak “Ses Bankas�” penceresini kapatabilirsiniz. 
 
3.3.9. Adres Defteri 
 

Uzak noktaya görüntü ve ses gibi data aktar�m i� lemi ile uzak noktaya alarm iletmek ve 
gerekli uzak nokta tan�mlamalar� için “Set”’ ten “Adres Defteri” sekmesine t�klayarak aç�lan 
pencerede “Yeni” butonunu t�klay�n�z. Aç�lan “Yeni Adres” penceresinde “�sim” k�sm�na 
herhangi bir isim yaz�n�z. “Tip” k�sm�ndan ba� lant� türünü belirleyiniz.”Tip” k�sm�ndan ba� lant� 
türünü “Sunucu” seçti� iniz taktirde “Telefon no / IP” k�sm�na ise kamera görüntüleri ile ilgili 
olarak eri� ilmesi gereken bilgisayar�n, eri� imin konumuna ba� l� olarak local ya da static IP 
adreslerinden biri yaz�lacakt�r. “Tip” k�sm� “Modem” seçildi� i taktirde uzak noktayla sadece dial 
up modem arac�l�� � ile ba� lant� kurulur ve altta aktif olan “Telefon no / IP” k�sm�na ba� lant� 
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kurulacak olan yerin telefon numaras� yaz�l�r. E� er adres tan�mlama i� lemi uzak noktaya alarm 
iletmek için yap�l�yor isei tan�mlanacak uzak noktan�n daha öncesinde tipinin sunucu olarak 
adres tan�mlamas�n�n yap�lm� �  olmas� gerekmektedir. Bu durumda “Tip” k�sm�n� “IP” olarak 
belirleyiniz. 

Daha sonra “Tamam” butonunu t�klayarak bu i� lemi sonuçland�r�n�z. 
 

 
 

 
 

 Daha önce yap�lm��  adres tan�mlamas�n�n IP numaras�n� de � i� tirmek için “Sistem Ayarlar�” 
penceresinde bulunan “Adres Defteri” sekmesini t�klay�n�z. De� i� iklik yap�lacak adres ismini 
t�klayarak seçiniz ve sa�  taraftan “Düzenle” butonunu t�klay�n�z. Aç�lan pencereden IP adresini 
de� i� tirip “Tamam” butonunu t�klayarak pencereyi kapat�n�z. 

 
 Daha sonra “Tamam” butonunu t�klayarak “Sistem Ayarlar�” penceresini kapat�n�z. Böylece 
adres tan�mlama i� leminiz sonuçlanm��  olacakt�r. 
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3.3.10. Program 
 

Belirli saatler aras�nda kay�t yapmak üzere ayarl� program yapmak için “Set”’ ten “Program” 
sekmesine t�klay�n�z. Aç�lan pencerede “Yeni” butonunu t�klay�n�z. 
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 “Ba� lang�ç” k�sm�nda üst bölümdeki tarihlerden programa ba� lang�ç tarihini belirleyiniz. 
Hemen alt�nda bulunan bölümden de ba� lang�ç saatini ayarlay�n�z. Sa�  tarafta bulunan “Biti� ” 
k�sm�ndaki tarihten program�n biti �  tarihini ve saat k�sm�ndan ise program�n biti �  saatini ayarlay�n�z. 
“Tekrar Modu” bölümünden program�n ne kadar s�kl�kla tekrarlanaca� �n� belirleyiniz. “Her gün” 
seçene� ini seçti� iniz taktirde her gün belirledi� iniz zaman dilimi içerisinde aktif olacakt�r. “Kay�t 
Modu” bölümünden, yukar�da tan�mlamas� yap�lan zaman aral�� � bölümünde kay�t yapmas� için 
“Kay�t” seçene� ini i� aretleyiniz. “Resim Çek” seçene� ini i� aretleyerek “Aral�k” k�sm�nda belirlenen 
sürede bir resim çektirilip kay�t ettirilir. Ayr�ca “Ses Kayd�” seçene� ini de i� aretleyerek belirlenen 
zaman aral�� �nda ses kayd� da yap�labilir. A� a� �daki “Kamera Seçimi” k�sm�ndan bu program 
dahilinde yönetilecek kameralar seçilir. Daha sonra “Tamam” butonunu t�klayarak pencereyi 
kapat�n�z. 
 
Not:  Bir gün 24 saat üzerinden hesaplan�r. Bu k�s�mda Örn; ak� am saat 18:30 ile sabah saat 
08:30 aras�nda sadece gece kay�t yapmak için “Set”’ ten “Kamera Ayarlar�”’ na gelip “K” harfinin 
i� aretini kald�r�n. “Program” k�sm�na gelip “Yeni” butonunu t�klay�n�z. Aç�lan Yeni program 
penceresinde “Ba� lang�ç” k�sm�na bu günün tarihini seçiniz, saat k�sm�na bu ak� am saat 18:30:00’ � 
belirtiniz. Biti�  tarihine yine bu günün tarihini tan�mlay�n ve biti�  saati k�sm�na bu gece saat 23:59:59’ 
u ayarlay�n�z. Tekrar modu bölümünden her günü seçip kay�t modundan kay�t seçene� ini 
i� aretleyiniz. Kamera seçiminden kay�t yap�lacak kameralar� belirleyiniz ve tamam butonunu 
t�klay�n�z. Daha sonra tekrar yeni butonunu t�klay� n�z. Bütün ayarlar� yine ayn� olacak � ekilde ve 
sadece ba� lang�ç tarihini yar�n, saati de 00:00:00; biti�  tarihini yar�n saati de 08:30:00 olacak � ekilde 
ayarlay�p yine tamam butonunu t�klay�n�z. Bu � ekilde bu ak� am saat 18:30:00 dan itibaren yar�n 
sabah saat 08:30:00 a kadar ve her gün ayn� � ekilde olacak � ekilde kay�t yapacak program yap�lm��  
olur. 
 
3.3.11. E-Map 
 

Kameralar�n tak�l� olaca� � yerde karoki kullanarak kamera yerlerini belirlemek ve alarm 
durumlar�n� takip etmek için Elektronik Harita anlam�ndaki “E-Map” özelli� i kullan�l�r. Bu özelli� i 
ayarlamak için “Set”’ ten “E-Map”’ a t�klay�n�z. Aç�lan pencerede sa�  taraftan “Yeni” butonunu 
t�klay�n�z.  
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Aç�lan “Yeni E-Map” penceresinde “Seç” butonunu t�klay�n�z. Böylece a� a� �daki gibi “Aç” 
penceresi aç�lacakt�r. 

 

 
 

Aç�lan bu pencerede konum k�sm�ndan krokinin bulundu� u dizine ula� �n�z. A� a� �daki dosya 
türü k�sm�ndan resim türünü seçiniz. Daha sonra orta k�s�mdan kroki dosyas�n� seçerek “Aç” 
butonunu t�klay�n�z. Böylece krokiniz E-Map içerisine eklenecek ve kroki sayfas� aç�larak kamera 
yerlerinin ayarlanmas� sa� lanacakt�r. Ayarlama i� lemleri tamamlan�nca “Tamam” butonun t�klayarak 
pencereleri kapat�n�z. 

Daha sonra yine “Set”’ ten “E-Map” k�sm�ndan yine ayn� kroki dosyas�n�n ismine t�klayarak 
seçip, ard�ndan “Sil” butonunu t�klayarak silebilir ya da “Düzenle” butonunu t�klayarak de� i� iklik 
yapabiliriz. 
 
3.3.12. I/O 
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V-Guard karta herhangi bir Input / Output ünite takarak hareketli kameralar� kontrol edebilir ya 
da hareket detektörleri ve siren ba� layarak entegre bir alarm paneli gibi kullanabilirsiniz. Ya da ak�ll� 
ev cihazlar�n�z� Chateau program� ile uzaktan yönetebilirsiniz. Hareketli kameralar e� er Bullwark 
marka ise VG-401 Converter, farkl� bir marka ise VG-400 Converter kullanman�z gerekmektedir. 
Alarm özelliklerini kullanabilmek için ise VG-600 I/O ünitesi kullanman�z gerekir. 

Hareketli kameray� kullanabilmek için “Set”’ ten “I/O” k�sm�na geliniz. “Yeni” butonunu 
t�klay�n�z. Aç�lan pencerede önce yapaca� �n�z tan�mlamaya uygun bir isim veriniz. “Ayg�t Tip i” 
k�sm�ndan hareketli kameran�z�n kulland� � � protokolü seçiniz. “Com” k�sm�ndan VG-400 ve/veya VG-
401 Converter’ i takt�� �n�z Com ba� lant� noktas�n� seçiniz. Adres k�sm�ndan kameran�z� n adresini 
seçiniz. “Tamam” butonunu t�klayarak tan�mlama i� lemini sonland�r�n�z. 

 

 
 

3.4. LOG 
 

Ekran�n en alt�ndaki fonksiyon panelinde “Log” butonunu t�klad�� �n�z zaman program�n aç�l� �  – 
kapan�� , programa ba� lanan ki� iler – programdan kopan ki� iler ve olu� an alarm durumlar�n�n tarih saat 
ve alarm konumlar�n�n kay�tlar�n� görebilirsiniz. 
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3.5. MAP 
 

Ekran�n en alt�ndaki fonksiyon panelinde bulunan “MAP” butonunu t�klad�� �n�z zaman daha önceden 
“Set”’ ten “E-Map” sekmesinde ayarlad�� �n�z kroki penceresini görebilirsiniz. 

 

 
 
3.6. MUTE 
 

Alarm an�nda çalan ses dosyas�n� susturmak için kullan�l�r. Ekran�n en alt�ndaki fonksiyon panelinin 
en sa� �nda bulunan “Mute” butonunu t�klad�� �n�z anda çalmakta olan mevcut ses dosyas�n� susturur. 
 

4. KONTROL PANEL � 
 

Chateau ekran�n�n en alt�nda bulunan VGZ yaz�s� ya da fonksiyon paneli butonlar�n�n sol taraf�nda 
yer alan sa� a ve sola iki yönlü ok i� aretli, mouse ile üzerine gelindi� inde “Kontrol Paneli” yazan butona 
t�kland�� �nda ekran�n sa�  taraf�nda aç�lan, ye� il zemin rengi olan pencereye kontrol paneli ekran� denir. 
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4.1. SUNUCU / KANALLARIM 
 
Aç�lan bu ye� il zemin renkli ekran üzerinden kullan�c� seçimi i� lemleri, kanallar�m seçenekleri 

ve hareketli kamera kontrolü i� lemleri yap�labilmektedir. 
 

          
 

4.1.1. Host (Sunucu) 
 

Ba� lant� kuran tüm kullan�c� ve sunucular�n ismi bu ekranda listelenir. Bu ekrandan sunucu 
ismine çift t�klayarak o sunucuya ait kameralar�n görüntüleri izlenebilir. Sizin kendi 
bilgisayar�n�zdaki Chateau program�nda ki kullan�c�  ad� – parolas� ile host (Sunucu) 
ekran�ndaki çift t�klad�� �n�z ana bilgisayar�n kullan�c� ad� parolas� farkl�  ise size kullan�c� ad� 
parola soracakt�r. Kullan�c� ad� – parola sormamas�  için ya her iki bilgisayar�n kullan�c� ad� ve 
parolas� ayn� olmal� ya da sizin kullan�c� ad� ve p arolan�z ana bilgisayar�n Chateau 
program�nda tan�mlanm��  olmal�d�r. 

 
4.1.2. My Channels (Kanallar�m) 
 

Farkl� � ubelerdeki kameralar� tek ekrandan izlemek için yap�lan kanallar�m tan�mlamalar�n� 
seçip, tek ekrandan maksimum 16 kameraya kadar bölünerek izleyebiliriz. Bu i� lem için 
kanallar�m ayarlar� sayfa – 27 de anlat�ld� � � gibi yap�lm��  olmal�d�r. Host ba� l�kl� ekran�n alt 
k�sm�nda sa�  ve solda bulunan yukar� ve a� a� � yönlü siyah ok butonlar�na t�klayarak “My 
Channels” ba� l�kl� ekrana geçi�  yap�n�z. Daha önce tan�mlad� � �n�z kanallar�m listesi burada 
kar� �n�za gelecektir.oradan kanal�n�za çift t�klayarak,  o kanal için tan�mlad�� �n�z farkl� 
� ubelerdeki kameralar� maksimum 16’ ya bölünen tek ekranda izleyebilirsiniz. 

 
4.1.3. PTZ 
 

Hareket özellikli kameralar�n Pan-Tilt (Sa�  – Sol) hareketleri ile Zoom �n – Zoom Out 
hareketlerini bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Bu ekran�, host penceresinin hemen alt�nda 
bulunan üç adet butondan art� (+) i� aretine benzeyene t�klayarak açabilirsiniz. Pencerede yer 
alan “Iris” ve “focus” ayarlar� kamera taraf�ndan otomatik olarak yap�lmaktad�r. “Zoom” 
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seçene� i ile Zoom In – Zoom Out i� lemlerini yapabilirsiniz. “Speed” seçene� i ile Speed Dome 
kameran�n hareket h�z�n� artt�r�p yava � latabilirsiniz. “Auto” seçene� i ile kameray� sa� a ve sola 
sürekli otomatik olarak hareket ettirirsiniz. “Cruise” seçene� i ile kameray� tan�mlad�� �n�z preset 
noktalar� aras�nda otomatik olarak gezindirebilirsiniz. A� a� �ya do� ru s�ralanan di� er seçenekler 
kulland�� �n�z kamera ve kameran�n destekledi� i protokole göre aktif olur. Bullwark kamera bu 
i� lemleri otomatik olarak gerçekle� tirmektedir. 

 
4.1.4. Ç�k� �  Kontrol 

 
VG-600 I/O ünitesi (Vguard kart ile entegre çal�� an, 8 giri�  ve 8 ç�k�� � olanbir ünitedir. Röle 

ile çal�� an her cihaz� kontrol edebilir. Örn; siren, detektör, vs.) üzerinden ç�k��  noktas�na röle 
çektirmek için kullan�l�r. 
 

5. DIGITAL EKRAN  
 

 
 

5.1. MASKELEMEY � KALDIR  
 

Kameradan gelen görüntü üzerinde hareket alg�mla için olu� turulan kare ya da dikdörtgen 
� eklindeki alg�lama alan�na maskeleme alan� denir. Bu maskeleme alan�n� kald�rmak için, bu alan�n 
çizili oldu� u görüntü üzerinde mouse’ un sol tu� u t�klanarak bu kanal seçilir ve ekran�n alt�nda 
bulunan digital ekranda iç içe iki kare � eklindeki maskelemeyi kald�r butonunu t�klay�n�z. 
 

5.2. RES�M ÇEK 
 

Seçili kamera görüntüsündeki canl� görüntünün anl�k resmini çekmek için, kanal seçili iken 
“Resim Çek” butonunu t�klay�n�z. 

 
5.3. YAZI 
 

Kamera görüntülerinde tarih saat ile birlikte o kameraya ait aç�klay�c� bilgiyi – kamera ismini 
ekranda görüntülemek ya da görüntüden kald�rmak için “@” � eklinde olan “Yaz�” butonu kullan�l�r. Bu 
butona bir kere t�kland�� �nda seçili kanalda yaz�lar ekrana gelir, tekrar t�kland�� �nda yaz�lar ekrandan 
silinir. Tüm kanallar için bu i� lemi ayr� ayr� yapmak gerekmektedir. 

 
5.4. YAZI RENG� 
 

Kamera görüntü ekranlar�nda her bir kameraya ait aç�klay�c� bilgi olan kamera ismi ve tarih – 
saat bilgilerinin yaz� renginin ayarlanmas� için “T” � eklindeki “Yaz� Rengi” butonu kullan�l�r. 

 
5.5. GÖRÜNTÜ AYARLARI  
 

Her bir kanaldaki görüntünün renk, kontrast ve parlakl�k ayarlar�n� yapmak için palet 
� eklindeki “Görüntü Ayarlar�” butonu t�klan�r ve aç� lan pencereden ayarlar� yap�l�r. Bütün bu i� lemler 
tüm kanallar için ayr� ayr� yap�l�r. 

 

6. PLAY  
 

Kay�tl� geçmi�  görüntüleri aç�p izlemek için chateau ekran�n�n sa�  alt k�sm�nda bulunan “Play” 
butonu kullan�l�r.  

 
6.1. PLAY 
 

Ana ekranda “Play” butonunu t�klad�ktan sonra kar� �m�za gelen kontrol ekran�nda sol altta 
bulunan sunucu k�sm�ndan kay�tlar�n bulundu � u sunucu ad�n� seçiniz. “Tarihe göre ara” ya da “Saate 
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göre ara” seçeneklerinden herhangi biri ile izleyecek oldu� unuz kayd�n ba� lang�ç zaman�n� belirtiniz. 
Belirtti� iniz sunucuda ve zamanda kay�t varsa sa�  taraftaki kameralar aktif olacakt�r. �zleyece� iniz 
maksimum dört (4) kameray� seçebilirsiniz. Daha sonra “Play” butonunu t�klayarak seçti� iniz 
kameralara ait görüntüleri aç�p izleyebilirsiniz. Her seferinde dört (4) kanal olmak üzere üst üste çok 
say�da kamera kay�t görüntüsünü açabilirsiniz. Sol taraftaki “Geri” butonunu t�klayarak bir önceki 
ekrana geri dönebilirsiniz. Bu i� lemi sadece kay�tlar�n yap�ld� � � harddiskin tan�ml� oldu� u 
bilgisayarlardan yapabilirsiniz. 

 

 
 
6.2. FILES MODE 

 
“Play” panelinin sa�  alt taraf�nda bulunan “Files Mode” butonunu t�klayarak aç�lan akrandan 

detayl� kay�t listesine eri� ip istedi� imiz görüntüyü izleyebilirsiniz. Bu i� lem için ekran�n sol taraf�nda 
bulunan + i� aretli Chateau �stemci yaz�s�na t�klay�n�z ve alt�nda listelenen su nucu ismine t�klay�p 
kay�tlar�n yap�ld� � � harddiske eri� iniz. Eri� ti� iniz harddiskin alt�nda tarih listesi göreceksiniz. Her bir 
tarihin alt�nda video ve log klasörü görünecektir. Normal yap�lan tüm kay�tlar video klasörü 
içerisindedir. Video klasörüne t�klad�� �n�z zaman sa�  tarafta içeri� indeki tüm kay�tlar listelenecektir. 
�stedi� iniz kayd�n üzerine çift t�klayarak izleyebilirsiniz ya da a� a� �da belirtilen aç�klamalar� 
gerçekle� tirebilirsiniz. 

Log klasörü kimin ne zaman ba� land�� �n� ne zaman koptu� unu ve olu� an tüm alarm anlar�n�n 
zaman çizelgesini tutar. 

Alarm klasörü harekete duyarl� kay�tlar� listeler. 
Picture klasörü ise alarm an�nda çekilen resimleri listeler. 
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6.2.1. Aç 
 

Soldaki Chateau �stemci k�sm�ndan video klasörüne t�klay�nca sa � da listelenen görüntü 
kay�tlar�ndan istedi� imize bir kere t�klay�p yukar�dan “Aç” butonunu t�k larsak bize o görüntüyü 
açar ve izlemeye ba� lar�z. 
 

6.2.2. Kar � �dan Yükle 
 

Soldaki Chateau �stemci k�sm�ndan video klasörüne t�klay�nca sa � da listelenen görüntü 
kay�tlar�ndan istedi� imize bir kere t�klay�p yukar�dan “Kar� �dan Yükle” butonunu t�klarsak, 
kayd� bizim bilgisayar�m�za yükler. 
 

6.2.3. Ver 
 

Soldaki Chateau �stemci k�sm�ndan video klasörüne t�klay�nca sa � da listelenen görüntü 
kay�tlar�ndan istedi� imize bir kere t�klay�p yukar�dan “Ver” butonunu t�klarsak, aç�lan 
pencerede belirtti� imiz yere bu kayd�n bir kopyas�n� olu� tururuz. 
 

6.2.4. Sil 
 

Soldaki Chateau �stemci k�sm�ndan video klasörüne t�klay�nca sa � da listelenen görüntü 
kay�tlar�ndan istedi� imize bir kere t�klay�p yukar�dan “Sil” butonunu t�klarsak, o kayd� sileriz. 
 

6.2.5. Kapat 
 

Bu ekrandan ç�k�p bir önceki “Play” ekran�na dönmek için yukar�dan “Kapat” butonuna 
t�klay�n�z. 
 

7. CHATEAU  
 

Program� kapatmak için kullan�lan “Güç” butonunun hemen üstünde bulunan “CHATEAU” yaz�s�na 
t�klayarak aç�lan pencereden program�n versiyonunu ö� renebilirsiniz. 
 

8. GÜÇ 
 
Chateau program�n� kapatmak için kullan�l�r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


